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Manual de utilizare 

Motor de draperie 
Orvibo W40CZ 
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Specificaţii: 

 
Model / producător: Orvibo W40CZ 
Alimentare: 220V 
Putere: 72W 
Comunicare: 433.9MHz, Zigbee (2.4GHz) 
Dimensiuni: 293 mm × 78 mm × 45 mm 
Temperatura de operare: -20°C ~ +65°C 
Protecţie apă: IP20 
 
 
 
Dimensiuni:
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Indicaţii tehnice: 
 
 
Status LED Indicaţie 

Clipește albastru rapid (4 ori)  Dispozitivul este în modul de instalare (așteaptă să fie 
adăugat) 

Clipește încet după care se 
oprește 

Dispozitivul este setat și adăugat la reţea 

Clipește roșu încet continuu Setarea dispozitivul a eșuat sau este deconectat de la 
reţea 

Clipește roșu o data rapid S-a recepţionat semnalul telecomenzii 

 

• Instalare Wi-fi 
 Apăsaţi de 4 ori butonul de pe motor, iar a cincea oară ţineţi apăsat timp de 5 
secunde. Ledul va clipi roșu după care încet albastru. Motorul a intrat în modul 
de setare. 

• Resetare din fabrică 
Porniţi motorul, apăsași butonul de reset de 4 ori iar a 5a oară apăsaţi lung până 
ce led-ul se face din roșu albastru 

• Schimbaţi direcţia cursei 
Apăsaţi butonul de Reset de 4 ori, la ultimele 2 apăsări ţineţi timp de 2 secunde. 
La primele 2 apăsări led-u clipește albastru o data, la ultimele 2 clipește de 2 ori 

• Detectare lungime șină 
Ţineţi apăsat butonul de Reset timp de 3 secunde (lumina roșie va clipi rapid), 
apăsaţi butonul din nou (lumina albastră va clipi) 

• Detectare la tragerea draperiei 
Ţineţi apăsat butonul de Reset timp de minim 7 secunde (va clipi încet roșu timp 
de 3 secunde, apoi rapid. În final va clipi albastru de 3 ori 
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Ghid de instalare 

Motor de draperie 
Orvibo W40CZ 

 

• Lăţimea gropii de montaj  

 

• Păstraţi o priză lângă sau sub motor. Distanţa de la priză la tavan trebuie să fie de 
50cm (a nu se suprapune cu poziţia de montare a motorului). Fiecare motor are 
nevoie de acces la cate o priză  
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• Șina trebuie să fie instalată pe perete solid (ciment, BCA, lemn masiv, etc) cu o 
grosime de minim 15mm. NU se instalează direct pe perete de rigips 

• Instalare 
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Împerechere telecomandă 

1. Apăsaţi butonul de reset de pe motor timp de 
3 secunde. Ledul se va aprinde 

2. Selectaţi canalul (1 sau 2) 

3. Apăsaţi  butonul Set de pe spatele 
telecomenzii 

4. Apăsaţi butonul de reset pentru a confirma 
setarea 

Instalare Wi-fi: Apăsaţi de 4 ori butonul de pe 
motor, iar a cincea oară ţineţi apăsat timp de 5 
secunde. Ledul va clipi roșu după care încet 
albastru. Motorul a intrat în modul de setare. 


