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Manual de utilizare 

Sonerie inteligentă 
Homeflow D-3001 
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Specificaţii: 

 
Model / producător: Homeflow D-3001 
Alimentare: 5V DC 
Baterie: 6000 mAh 
Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz) 
Sisteme de operare: IOS 9/Android 4 
Dimensiuni: 130 mm × 54 mm × 30 mm 
Temperatură de operare: -10°C ~ +50°C 
Umiditate: <85% 
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Indicaţii tehnice: 
 
 
Status LED Indicaţie 

Lumina roșie aprinsă Dispozitivul nu este conectat la reţea 

Lumina roșie intermitentă Dispozitivul așteaptă conectarea la reţea 

Lumina albastră aprinsă Dispozitivul este setat si adăugat la reţea 

 
 
 

• Resetare 
Când dispozitivul se află in oricare stare cu o cheiţa ţineţi apăsat 5 secunde 
butonul de reset 
 
Atenţie!!! Ștergeţi dispozitivul din aplicaţie înainte de a-l reseta, altfel va rămâne 
asociat cu acel cont  
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Ghid de instalare 

Sonerie inteligentă 
Homeflow D-3001 

 

• Instalare perete 
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• Instalare aplicaţie 
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Adăugare clopoţel 
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1. Apăsaţi pe butonul de Reset al clopoţelului o singură dată 
2. In aplicaţie, apăsaţi în colţul din dreapta sus 
3. Mergeţi la „Bell settings/setări clopoţel” 
4. Apăsaţi „Bind/Împerechează” 

 


