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Manual de utilizare 

Termostat pentru centrale pe gaz 

Luxion TP608/TP618 
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1. Descriere produs  
 
TP608 / TP618 este un termostat modern ce poate sa facă experienţa mai  
plăcută. Poate înlocui cel mai obișnuit termostat rezidenţial si este conceput  
pentru a fi utilizat cu sistemul de control al încălzirii electrice, pe gaz sau cu  
ulei.    
 
 
 

2. Parametrii tehnici 
 
 

Alimentare 2 baterii AA 
Releu 3A – centrale cu agent termic 
Setare temperatura camera 5 °C ~35 °C 
Temperatura in mediu de lucru 0 °C ~50 °C 
Temperatura depozitare -10 °C ~60 °C 
Precizie  0,5 °C  
Dimensiune 86*86*28mm 
Histerezis 0,5 °C~9,5 °C 
Montare Pe perete 

 
3. Funcții si caracteristici principale 
- Afișarea temperaturii de Celsius 
- Perioada de programare: 5+1+1, 6 perioade separate pe zi 
- Protecţie împotriva îngheţului 
- Design modern asemănător cu un telefon mobil 
- Opţiunea Culoare alb/negru creează o eleganta 
- Lentile acrilice pentru a evita zgârierea degetelor 
- Butonul tactil facilitează operarea 
- Ecranul mare VA cu lumina de fundal este ușor de citit, chiar si pe întuneric. 
- Controlul temperaturii printr-o singura atingere anulează oricând 

programarea 
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- Controlul precis al confortului menţine temperatura la 0,5°C fata de nivelul 
setat 

- Memorie de date când alimentarea este oprita 
 

4. Referințe afișaj display 
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5. Instrucțiuni operare 
- Apăsaţi acest butonul de Alimentare pentru a porni/opri termostatul 
- Apăsaţi acest butonul Ora pentru a seta min/ora/săptămâna 
- Apăsaţi acest butonul Meniu pentru a selecta modul manual/programat 

Mod manual: : Apăsat butonul Meniu pentru a selecta modul manual. Când 
selectaţi modul manual, simbolul Mana va apărea in coltul din stânga jos. Apăsaţi 
butoanele Sus / Jos pentru a schimba temperatura. 
Mod program: : Apăsaţi butonul Meniu pentru a selecta modul program. Când 
selectaţi acest mod, simbolul Ceas va apărea in coltul din stânga jos. Apăsaţi 
butonul Meniu peste 5 secunde pentru a activa modul de setare a programului 
săptămânal. Apăsaţi butonul Meniu pentru a selecta (5 + 1 + 1) șase perioade de 
timp si temperatura. Când setaţi timpul si temperatura dorita, apăsaţi Alimentare 
pentru a salva setul si a reveni la ecranul de pornire. 
Mod temporar: In timpul modului Program, daca trebuie sa modificaţi 
temperatura, va apărea pictograma Mana + Ceas. Programul va trece la 
următoarea perioada. 

- Blocare copii (child-lock): Apăsaţi butoanele Sus Jos simultan timp de 7 
secunde pentru a bloca / debloca modul 

- Modul Vacanta: Cu termostatul pornit, apăsaţi butonul Ceas timp de 7 secunde 
pentru a intra in Modul Vacanta. Apăsaţi scurt butonul Ceas pentru a seta 
temperatura sau ziua. Apăsaţi butoanele Sus Jos pentru a seta ziua de la 0-99 sau 
temperatura. Apăsaţi butonul Alimentare pentru a salva setările. 

- Revenire la setările de fabrica 
Program:  Apăsaţi butonul Meniu timp de 7 secunde pentru a intra in modul 
Program. Apoi apăsaţi butonul Sus Jos pentru 7 secunde pentru a șterge setarea. 
In coltul din dreapta va apărea scris „def” 
Setări meniu : Cu termostatul închis, apăsaţi butonul Meniu timp de 7 secunde 
pentru a intra in modul Setare. In coltul din dreapta va apărea scris „def” 

- Alarma baterie scăzută :  Va apărea pe ecran in simbolul Baterie, când acestea 
sunt la <10% 
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6. Setări Program 
Cu aparatul pornit, apăsaţi butonul Meniu timp de 7 secunde pentru a intra in modul 
Program. Apăsaţi butonul Meniu pentru a schimba programele. Apoi apăsaţi butonul 
Sus Jos pentru a seta valorile.  
Comanda este Săptămâna-ora-Temp (L-V, S, D =5+1+1) Fiecare zi are setare de 6 
perioade. 

Afișaj perioada Zile din săptămâna (L-V) Sâmbătă  Duminica  
Ora Temperatura Ora Temperatura Ora Temperatura 

Perioada 1 6:00 22 °C 6:00 22 °C 6:00 22 °C 
Perioada 2 8:00 16 °C 8:00 16 °C 8:00 16 °C 
Perioada 3 12:00 22 °C 12:00 22 °C 12:00 22 °C 
Perioada 4 14:00 16 °C 14:00 16 °C 14:00 16 °C 
Perioada 5 18:00 22 °C 18:00 22 °C 18:00 22 °C 
Perioada 6 22:00 16 °C 22:00 16 °C 22:00 16 °C 

 
7. Setări avansate 

Cu aparatul oprit, apăsaţi butonul Meniu timp de 7 secunde pentru a intra in modul de 
setări. Apăsaţi scurt pe butonul Meniu pentru a schimba parametrul. Apăsaţi butonul 
de alimentare pentru a ieși si salva setările. 

No. Funcție Apăsați Sus sau Jos pentru setare implicit 

1 Calibrare -9~9 °C 0 °C 

2 Histerezis  0,5~5 °C 1 °C 

3 Blocare 0: Toate butoanele se vor bloca – fără butonul de Alimentare 
1: Toate butoanele se vor bloca 

0 

4 Setare temp. minim 5~20 °C 5 °C 

5 Setare temp. maxim 20~35 °C 35 °C 

6 Mod afișaj 0: Temperatura camerei 
1: Setare temperatura 

0 

7 Anti-îngheţ 0: închis 
1: Pornit > când temperatura ajunge la 5°C pornește, când creste 
la 8°C, se oprește  

0 
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8. Diagrama de instalare 
 

 
 
 

Pentru a conecta termostatul la centrala, trebui sa introduceţi firele la borna NO 
(normal deschis) si COM – NC este destinat pentru anumite centrale, in care se 
prevede acest lucru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


